SAV Slangeskab - Type 3

Slangevindeskab med manuel ventil til montering pd eller indmuring i vaeg

Velegnet til installation i: skoler, institutioner,
sportshaller, lagerhaller, produktionsomrader, salgs-

lokaler m.m.

SAV TYPE 3 leveres komplet med:

e Slangetromle med profilpressede 1,5 mm stalplader

e Lakeret i RAL 3002 R@D

e Skab i 1,5 mm stalplader og forstaerket der, som kan holde vinden
e Lukket bagplade som muligger, at skabet kan blive fritstaende

e Skab lakeret i RAL 9010 HVID

e Handtag med knustbart glas og nggle

e Manuel ventil med 1” muffe

e Tilfgrselsslange i 1”

e Stralergr trinlgs justerbart - fra klar strale til fuld tage

e Sort STABILO® light gummislange godkendt iht. EN 694

® Hgjre hangslet skab

e Lokkede huller for rgrindtag 034

¢ Alle vandfgrende dele i afzinkningsbhestandig messing

® Bremsehjul

® Roterer med uret

e Brandpostskilt

e Serviceetikette

e SAV monteringsvejledning, samt drift og vedligehold

e SAV vandfyldte slangevinder er testet, godkendt og CE-market iht. DS/EN 671-1
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