LOTEK

Aspirationsbaseret rggdetektering INTEGRERET ASPIRATIONSSYSTEM

3 optiske rggdetektorer

Forberedt til dgrkontakt/MAB-indgang/
3 potentialfrie kontakter
Netstrgmsforsyning

Backup-batteri med 12 timers drift
LED-/fejldisplay med numerisk visning
Fleksibel placering af brugergraenseflade

SYSTEMET F
Sammenkobling af op til 8 systemer 2 2 5 o c N

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DIMENSIONER SLUKNINGSMIDDEL TEMPERATUR
OMRADE
MM = 580x443x165 N2 = NITROGEN

TEMP = OMGIVELSE °C = 0 til 54

GASMASSE BESKYTTET UDGANGSTRYK LIVTIDS GENERATOR
(VOLUMEN) VOLUMEN
BAR = 5-10 AR =10
KG = 12.7 /35.94 Ibs M3= 3.6 (Hgj brandfare.
L =2250 / 594 gal Klasse A)

=45 (Kiasse A) BRANDSLUKNING SAMMENKOBLING AF OP TIL 8 SYSTEMER ASPIRATIONSBASERET

ADR/UN BESKYTTELSESKLASSE [l NETSP/ENDING BATTERILEVETID BESKRIVELSE

BACK-UP STROM
CLASS UN-USED = 9 KAPSLINGSKLASSE = IP30 V = 110/230AC
UN 3268 ELEKTRONIKBOKS = IP52 o
CLASS USED = 9 GENERATOR KLASSE = IP67 LEVETID = 4 AR

UN 3363 (Exempt) TIMER = 12

2250CNF kan beskytte op til
4,5mé3. Det er muligt at sam-
menkoble op til 8 enheder for
en samlet beskyttet columen
pa 36 m3. Denne lgsning inde-

%0BS./M DETECT. GASUDGANG GASLAGRING TRYK DESIGN holder én Cool Gas Generator
FOR ALARM BRAND SICIIVERY 0BAR LS 2 LU som producerer 2250 liter

LAV 168 342 352 @R % = 40.3 Klasse A Nitrogen

NeIRURL Ll ke 22 % = 45.2 Hgj brandfare.

Hg) 112 152 192 Klasse A)

REN 072 096 120 FEATURES

Conti . Tryklgs
KONTAKT INFORMATIONER ertificeret af: ® Plug and play
@é{%m’ Nem installation
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