
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

KONTAKT INFORMATIONER

BESKRIVELSE

FEATURES

SYSTEMET

DIMENSIONER

MM = 303x443x165

GASMASSE 
(VOLUMEN)

KG = 0.9 / 1,98 lbs
L = 750 / 198 gal

ADR/UN

CLASS UN-USED = 9
UN 3268
CLASS USED = 9
UN 3363 (Exempt)

%OBS./M DETECT.

VÆGT

KG = 17

BESKYTTET
VOLUMEN

M3= 1.2 (Høj brandfare. 
Klasse A)
 = 1.2 (Klasse A)

BESKYTTELSESKLASSE

KAPSLINGSKLASSE = IP30
ELEKTRONIKBOKS = IP52
GENERATOR KLASSE = IP67

GASUDGANG
STØJNIVEAU

< 99 dB

SLUKNINGSMIDDEL

N2 = NITROGEN
TEMP = OMGIVELSE

UDGANGSTRYK

BAR = 5-10

NETSPÆNDING

V = 110/230AC

GASLAGRING
TRYK

0 BAR

TEMPERATUR
OMRÅDE

oC = 0 til 54

LIVTIDS GENERATOR

ÅR = 10

BATTERILEVETID
BACK-UP STRØM

LEVETID = 4 ÅR
TIMER = 12

DESIGN-
KONCENTRATION

% = 40.3 Klasse A
% = 45.2 Høj brandfare. 
Klasse A)

> Sammenkobling af op til 8 systemer 
> Aspirationsbaseret røgdetektering 
> 3 optiske røgdetektorer 
> Forberedt til dørkontakt/MAB-indgang/
   3 potentialfrie kontakter 
> Netstrømsforsyning 
> Backup-batteri med 12 timers drift 
> LED-/fejldisplay med numerisk visning 
> Fleksibel placering af brugergrænseflade

750CNF kan beskytte op til 1,5 
m3. Det er muligt at sammen-
koble op til 88 enheder for en 
samlet beskyttet columen på 
12 m3. Denne løsning inde-
holder én Cool Gas Generator 
som producerer 750 liter 
Nitrogen

> Trykløs 
> Plug and play 
> Nem installation 
> Lav vedligeholdelse 
> Kan udbygges med manuel       
udløser og dørkontakter 
> RS485-kommunikation

BRANDSLUKNING            SAMMENKOBLING AF OP TIL 8 SYSTEMER                ASPIRATIONSBASERET
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FØR ALARM BRAND
LAV 1.68 3.12 3.52
NORMAL 1.36 2.32 2.72
HØJ 1.12 1.52 1.92
REN 0.72 0.96 1.20
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