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Kontrolpanel SIGMA XT
- Produktblad

Kontrolpanel Sigma XT er et 
effektivt og let betjent kontrol-
panel, som opfylder alle krav 
der stilles for at kunne sikre en 
hurtig brandslukning.

Et standard Sigma XT kontrol-
panel er fuldautomatisk og kan 
varetage alle funktioner i tilfælde 
af brand.

Anvendelse:
Kontrolpanel Sigma XT anvendes 
på steder hvor der er et ønske 
om at beskytte ét rum, hvilket 
typisk er ved brandsikring af 
maskinstue, el-tavler, serverum, 
procesudstyr, arkivrum, overvåg-
ningsrum m.v.

Høj funktionssikkerhed:
Kontrolpanelet Sigma XT er selv-
overvågende.

 Ved fejl i detektorer, udløse-
kredsløb eller overføringsfunkti-
oner generelt, vil kontrolpanelet 
give en fejlmeddelelse. Dette 
sikrer ejeren en høj funktionssik-
kerhed.
Videregivning af signaler:
Kontrolpanelet Sigma XT kan 
nemt tilpasses eksisterende  
ystemer uden store meromkost-
ninger. Kontrolpanelet kan tilkob-

Godkendelser:
EN12094-1 (2003)

- som omhandler stationæ-
re slukningssystemer med 

inerte gasser i Europa.

EN54-2/EN54-4 (1997)

- som omhandler brandde-
tektering i Europa.

DBI-forskrift 232 og 253

- som omhandler statio-
nære slukningsanlæg med 
inerte gasser i Danmark.

les samt videregive signaler fra 
eksisterende brandcentraler.

Produktet som standard
- Er udstyret til at kunne overvå-
ge og udføre slukning i ét rum.

- Kan som standard tilsluttes 
detektortyperne ion, flamme, 
optisk, termo, termodifferential 
og multisensorer.

- Har back-up batteri som i 
tiLfælde af strømafbrydelse kan 
opretholde anlæggets funktion i 

minimum 72 timer.

- 230 Vac driftsspænding i kom-
bination med driftsspænding 
(28VDC).

- Indikerer hvis kontrolpanelet 
står i manuel funktion.

- Afgiver fejlsignal såfremt tilslut-
tede installationer ikke er funkti-
onsdygtige.

- Detektorindgange (1/2/3) er 
overvåget for kortslutning og 
afbrydelse.

- Udløsetryk er overvåget for 
kortslutning og afbrydelse.

- Brandklokker er overvåget for 
kortslutning og afbrydelse.

- Flash er overvåget for kortslut-
ning og afbrydelse.

- Med anlægget følger en udfør-
lig betjeningsvejledning.
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Med mere end 40 års erfaring er Lotek A/S i dag en af 
landets førende leverandører af løsninger indenfor brand, 
redning og sikkerhed. Virksomheden er økonomisk særdeles 
solid og egne agenturer på systemkomponenter af højeste 
kvalitet, sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige 
pris. 

Udbygningsmuligheder:
Stop af ventilation
- eller maskiner på 1. eller 2. detektor 
aktiveret.

Videregivning af signaler fra kontrol-
panelet
- ved disponible potentialfri kontakter.
For eksempel:
	 Alarm overført
	 1. brand
	 2. brand
	 Fejl

Ekstern visning af signaler ved sta-
tus indikator
- Kontrolpanel i Auto/Manuel funktion
- Slukning udsat
- Udkobling af detektor
- Slukning aktiveret
- Slukning nedtælling
- Brandgruppe 1, 2 og 3
- Fejl

Tilslutning af klokker
- til indikation af ”Brand”.

Overvågning af op til 3 rum
- kan som standard overvåge og 
iværksætte slukning i ét rum, men 
kan udvides til at overvåge yderligere 
to rum.

Kontrolpanel Sigma XT
Forsyning
- Spænding 230 Vac +10% /-15%
- Effektforbrug Maks. 100W
- Eksterne udgangsspænding 24 VDC / 300 mA
Nødstrømsforsyning
- Tilkobling Automatisk
- Ladespænding 27,6 VDC
- Batterier udskiftes Hvert 2. år
Intern
- Kapacitet 72 timer i drift/30 min. i alarm
- Ved tilslutning af status indikator *30 timer i drift/30 min. i alarm

- Batteri type 2 stk. 12VDC/ 7.0AH (maks.)
Indgange detektor, nødstop og udløsetryk

- Maks. antal pr. sløjfe **32 stk.
- Spænding 20-30 VDC
- Maks. hvilestrøm pr. sløjfe 2 mA
Udløsekredsløb
- Udløseeffekt >21V, max. 1A ( 3A for 20mS)
- Udløseforsinkelse 0 - 60 sek. (5 sek. intervaller)
Potentialefrit skiftesignal
- Alle funktioner Maks. 30 VDC/1A
- Ventilationsstop 230 Vac relæ
Dimensioner
- H*B*D mm 385*310*96
- Vægt maks. 5,3 kg uden batterier
- Tæthed IP30
- Materiale Metal
- Temperaturområde -5°C - +40°C
* DBI kræver min. 30 timers drift ved overførsel til vagtcentral.
** Afhængig af detektor type - se installationsmanual.


