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BRANDSIKRET PALLESKØRT
- alternativet til dyre batteriskabe

Anvendelse
Palleskørtet er designet til at overdække (beskadigede 
eller brændende) batterier med henblik på at:
•	 effektivt inddæmme flammer under coveret
•	 reducere spredningen af røg og giftige gasser
•	 sænke temperaturen
•	 begrænse risikoen for eksplosioner under coveret

Egnet til 
•	 paller og trådbure
 
Genanvendelig
Kan anvendes flere gange; efter brandpåvirkning af-
hænger genanvendeligheden af brandbelastningen og 
skadesomfanget 
Overholder: DIN SPEC 91489

Materiale
Materiale: HT-glasfiber 
Belægning: Speciel polymerbelægning

Egenskaber
•	 Høj kortvarig temperaturbestandighed 

(1.750 °C, intern testrapport)
•	 Høj temperaturbestandighed 

(1.000 °C, KIWA-test iht. DIN SPEC 91489)
•	 God eksplosionsbeskyttelse 

(sprængstyrke iht. DIN EN ISO 13938-2, gen-
nemtrængningskraft 8,69 kN iht. DIN EN ISO 
12236:2003-11)

•	 Høj skæremodstand 
(18,45 N; ISO 13997:1999-08)

•	 Høj røgbegrænsning 
(Magna Steyr testrapport)

•	 Høj elektrisk modstand 
(7,7 × 10¹¹ Ω; DIN 54345-1)

•	 Ikke-brændbar 
(DIN EN 13501, MPA)

Yderligere certifikater/tests
•	 Sächsisches Textilforschungsinstitut (STFI): Knæk-

test – testrapport efter kontinuerlig temperatureks-
ponering på 750°C

•	 Magna Steyr: Brandtest af batterimodul – testrap-
port

Opbevaring
Palleskørter skal opbevares vandret og i en egnet 
opbevaringsløsning (rød taske/rygsæk, trolley eller 
metalkasse). 
Skørterne skal opbevares tørt. 
Der må ikke placeres belastning direkte oven på cove-
ret.
 
Ekstra
Kantforstærkning 
(oplægning med 
søm)

Generel infor-
mation
Størrelse: 
1,25x0,85x1,16 m
Vægt: 4,5 kg


